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ANWENDUNGSGEBIETE

AUTOJET Pumpen sind mit PRESSUREMATE ausgerüstet: 
Einer elektronischen Einheit zur Fluss- und Druckkontrolle. 
Pressuremate regelt automatisch das Ein- und Ausschalten 
der Pumpe und schützt die Pumpe vor Trockenlauf.

• Trockenlaufschutz 
• Automatischer Start und Stop
• Selbstansaugende Pumpe

LEISTUNGSAUFNAHME 800 W KABEL 1.5 m

SPANNUNG 230 V SAUG-/DRUCKSTUTZEN 33.25 mm (1”F)

FÖRDERMENGE 3300 l/h EMPFOHLENE MAX. ANSAUGHÖHE 7 m

FÖRDERHÖHE 46 m GEWICHT 8.5 kg

NENNSTROM 3.7 A   VERPACKUNG 39.6 x 20.6 x 43.5 cm

ANZAHL LAUFRÄDER 1 STÜCKPALETTE 35

SCHUTZART IPX4 ZUBEHÖR -

PUMPENGEHÄUSE Lebensmittel-
polypropylene x 2

Bewässerung von Grünflächen und Blumenbeeten

Reinigung von Terrassen oder außenliegenden Flächen

Befüllen/ Entleeren von Becken oder Zisternen

AUTOJET 1000
N4176792
7630046621100


