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APPLICATIONS

Pompe submersible pour puits, pour arroser et  pour fournir 
de la pression à l’installation hydrique domestique.
Corps de pompe, arbre et cage moteur en acier inox, qui 
permet de laisser la pompe en permanence
immergée sans risques de corrosion

• Corps pompe en acier inox anti-corrosion
• Arbre moteur, orifice aspiration et clapet 

anti-retour en acier inox
• 50 m câble

SCM 4” PLUS 
115/122-M DOM
N3186270
7630014505524

Irrigation de jardins ou de potagers

Relevage d’eau à partir de bassins, de cours d’eau claire 
ou pressurisation d’installations domestiques

À utiliser avec du liquide propre, non agressif, sans sub-
stances solides en suspension.

Modèle:

Code article:
Code barre:

PUISSANCE ABSORBÉE 2150 W CABLAGE ÉLECTRIQUE 50 m H07 RN8-F

TENSION 230 V ORIFICE ASPIRAT./REFOULEMENT 41.90 mm (1”1/4)

DÉBIT 6900 l/h TEMP.MAX.DE L’EAU 35 °C

HAUTEUR 
MANOMÉTRIQUE 122 m POIDS 30 Kg

INTENSITÉ 10.7 A   DIMENSIONS EMBALLAGE 105 cm x 34 cm x 13 cm

EMPLACEMENT MINIM.
POUR LE FONCTIONNEMENT 100 mm (4”) PCS PAR PALETTE 8

N° TURBINES 17 x 9


